
SIEMENS 

Intelligente LED-Anzeigen 

3・0 ・ ' 1  II ・b ・・" 十.



Mit vorliegendem Lieferprogramm geben wir Ihnen 
einen Uberblick über das aktuelle Produktspektrum 
der "Intelligenten LED-Anzeigen“ (INT ELLlGENT 
DISPLAYID) und deren charakteristische Daten， 
dabei verstehen sich alle Maßangaben in mm. 
Ausführliche we吋e finden Sie in den entsprechenden 
Datenbüchern. Wenn Sie zur Ergänzung Ihrer Infor
mationen weitere technische Unterlagen benöti-
gen so fordern Sie bitte das aktuelle Druck-
schriftenverzeichnis "Bereich Bauelemente“bei 
der Ihnen nächstgelegenen Siemens-Anschrift 
(siehe Anschriftenverzeichnis) an. 

⑧ Eingetragenes Warenzeichen 
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Eigenschaften 

Einzelbausteine 

Intelligente Anzeigen sind alphanumerische LED
Displays mit eingebautem CMOS-Schaltkreis. Es 
sind vりlIig unabhängige， anwenderfreundliche Peri
pheriebausteine， die eine große Vielfalt von Gestal
tungsmりglichkeiten zulassen， Entwicklungszeit ein
sparen und -kosten reduzieren. 

• ASCII-Zeichensatz für 64・und 96 Zeichen 

・Helle， kontraststarke LED-Technologie 

・CMOS-Logik， TIレkompatibel mit 
- Zeichengenerator 
- Speicher 
- Multiplexer 

・Betrieb mit einer einzigen 5・V- Versorgungs
spannung 

・Keine merkbare Degradation， Lebenserwartung 
über 300.000 Bauteilestunden (M TI円

• Kompatibel zu 8・Bit-Mikrocomputer-Systemen

• Zugriffszeit von 500 ns bis 200 ns 

・Direkter， unabhängiger Zugriff zu jeder Stelle 

• Sehr kompakte flache Gehäuse 

• Einfach aneinanderreihbar für e附eite巾Text
längen 

• Helligkeitscode für gleichmäßig leuchtende 
Anzeige 

Zeilen mit Einzelbausteinen 

Zeilenanordnungen mit intelligenten Anzeigen sind 
komplett montierte und geprüfte Anzeigen
systeme. Sie bestehen aus intelligenten Anzeige
Bausteinen， Adressdekodierern， Eingangstreibern 
und Stromversorgungs-Entkopplungskondensato
ren auf einer kompakten Baugruppe. Diese 
M i kroprozessor-Anzeigen-Peripheriesysteme bieten 
folgende Vo吋eile:

• Minimale Entwicklungszeit ermöglicht schnelle 
Produkteinführung 

• Kostengünstige Preisgestaltung bei kleinen und 
mittleren Produktstückzahlen 

・Bestens geeignet für Systementwicklungen und 
Erweiterungen bestehender Produkte mit dem 
Ziel， sie benutzerfreundlicher zu machen 

・Leicht anzuschließen durch handelsübliche 
Steckverbinder 
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Grundfunktionen 

Betrachtet man die intelligenten Anzeigen vom 
Mikrocomputersystem her， so sind sie aneinander
reihbare Anzeigen-Peripheriebausteine， die den 

machen. Die intelligenten Anzeigen kりnnen 64 
bzw. 96 verschiedene Zeichen darstellen. Jedes 

parallelen ASCII-Code vom Datenbus übernehmen， 
abspeichern， umsetzen und sie dann sichtbar 

Zeichen， das man über die Datenleitungen eingibt， 
wird in dem eingebauten RAM abgespeichert. 

Blockdiagramm 

6 

ROM 
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Die buskompatiblen LED-Anzeigen bieten die Mög
lichkeit， übersichtliche Frontplatten zu bauen. Die 
Module kann man unmittelbar nebeneinander 
anordnen; dadurch werden beliebig lange alpha-
numerische Anzeigensysteme ermöglicht. 

Intelligente Anzeigen benりtigen nur eine minimale 
Anzahl externer Ansteuerleitungen. Die Wahrheits
tabelle zeigt， wie die abgespeicherten ASCII-Daten 
in die LED-Segmentinformationen für jede Anzei
gestelle umgesetzt werden. 

17 Leitungen 

Anzeige 

図図図図

ASCII-Zeichensatz für 64 Zeichen 
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Bei allen anderen Codes wird "Leerzeichen“ 
angezeigt. 



Legt man gleichzeitig die entsprechenden Adress
leitungen auf "High“ oder "Low“， sowie den 
Schreibeingang WR auf "Low“， so werden die 
Daten in den RAM eingeschrieben. Der ROM setzt 
dann der Reihe nach den Code， den der RAM aus
gibt， in Steuersignale für die Segmente bzw. 
Punkte um， so daß auf der ausgewählten Stelle 
das Zeichen erscheint. Vom Mikroprozessor aus 
gesehen， erscheint die intelligente Anzeige wie ein 
RAM. Der Mikroprozessor bestimmt die Anzeigen-

stelle eines jeden Zeichens und schreibt dieses in 
das Display. Der Mikroprozessor ist dann frei für 
andere Aufgaben， während die Anzeigen unab
hängig davon arbeiten. Die gesamte Anzeige wird 
nur von einer 5・V-Spannungsquelle versorgt und 
besitzt interne Konstantstromtreiber. 

Das untere Bild zeigt die Verbindung der einzelnen 
Teile mittels Hybrid-Montagetechnik. 

Konstruktion einer monolithischen Anzeige 

LED-Stellen 

Vergrößerungslinsen 

Hybrid-Platine 
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Einzelbausteine 

Monolithische Anzeigen mit 64 ASCII-Zeichen 

Ausführung 

11門ロ日ロm Gehiiuse 

llMa円am Gehiiuse 

8 

Pin1 

Da十ums-Code

REF 3，05 

1 10 

日一一一一-25，15一一一�吋

Typ I Symbolhりhe Max 
I Farbe 1 gri行s- Strom

aufnahme 
Bedingungen 
bei 25"C 

Bestell-N仁1Sichtwinkel 1 zeit 
Segmentel 
Stelle 

DL 1414 T 12，8 mm 
rot 

068000- 1 :t40 Grad 
A5559- 117 
F114 116 plus 

DL 1814 

068000-
A7156-
F114 

DL 1416 

068000-
A4354-
F114 

Ersatz für: 
DL 1416 T 

068000-
A4825-
F114 

Dezimal
punkt 

2，8 mm 
rot 
土33 Grad 
17 
16 plus 
Dezimal
punkt 

4，1 mm 
rot 
:t30 Grad 
17 
16 plus 
Dezimal
punkt 

450 ns 1 Icc = 90 mA 
Vcc= 5 V 
4 Stellen an 
(10 Segl 
Stelle) 

500 ns I Icc = 120 mA 
Vcc = 5 V 
8 Stellen an 
(10 Segl 
Stelle) 

500 ns 1 Icc = 150 mA 
Vcc = 5 V 
4 Stellen an 
(10 Segl 
Stelle) 

Eigenschaften 
und 
Anwendungen 

.Geringe Strom
aufnahme 

.Dateneingabegeräte 
(tragbar) 

.Fernmelde
einrichtungen 

ーDunkeltastung
.Geringste Strom

aufnahme 
・Dateneingabeger邑te

(tragbar) 
.Fernmelde

einrichtungen 

.Unabh邑ngigeCursor-
Funktion 

.Datenverarbeitung 

.Medizinische Geräte 
・Me日ger邑te



Eigenschaften 
und 
Anwendungen 

Max 
Strom-
aufnahme， 

Bedingungen 
bei 25"C 

cd
 

-
HH
HH

 

Hu.円川
白』

z
g
z

 

Symbolhöhe 
Farbe 

Best創卜N仁 I Sichtwi山el
Segmente/ 
Stelle 

Typ Ausführung 

• D u n keltastu ng 
・Löschfunktion
・UnabhängigeCursor-

Funktion 
.Medizinische Ger邑te
• Meßinstrumente 
・Tischrechner

500 ns 1 Icc = 125 mA 
Vcc = 5 V 
4 Stellen an 
(10 Seg/ 
Stelle) 

DL 2416 T 1 4，1 mm 
rot 
::f::40 Grad 
17 
16 plus 
DezimalDL2416 H I 
punkt 

068000-
A5577-
F114 

300 ns 

068000-
A3665-
F114 

.Dunkeltastung 
・しりschfunktion
.Unabhängige Cursor-

Funktion 
.Hi-rel-Ausführung 
・Erweiterter Tem

peraturbereich 
.MDL 2416 C geprüft 

nach MIしSTD 883/ 
LevelC 

・Hoch- und höchst-
professionelle Ger，品te

500 ns 1 Icc = 150 mA 
Vcc= 5 V 
4 Stellen an 
(10 Seg/ 
Stelle) 

MDL 2416 1 3，81 mm 
rot 
::f::50 Grad 
17 
16 plus 
Dezimal
punkt 

068000-
A7219-
F114 

41
2 -J
Iー

目0 .m

1iMo円ロm Gehb.use 

MDL 
2416 C 

068000-
A7309-
F114 

11 I I (T、 d

川上i i 
Pin 1 

11門ロ日am GehロU5e

• Dunkeltastung 
・Löschfun ktion 
.Unabhängige Cursor-

Funktion 
・Industriesteuerungen
・Meß・ und Testgeräte 
・Kassenterminals
・Tischcomputer

500 ns 1 Icc軍150 mA 
Vcc = 5 V 
4 Stellen an 
(10 Seg/ 
Stelle) 

5，7 mm 
rot 
::f::40 Grad 
17 
16 plus 
DezimalDL 3416 H I 
punkt 

DL 3416 

068000-
A6366-
F114 

0.十ums.Code

9 

300 ns 

068000-
A6367-
F114 

一-33，02max-llMa円e am Gehouse 



日nzelbausteine

Punktmatrix Anzeigen mit 96 ASCII-Zeichen 

Ausführung 

Bezei[hnung 

"Hロ円eロm GehロU5e

Balken-Anzeigen 

10 

typ 0，51 

11 Mane am Gehäuse 

Typ 1 Symbolhりhe 1 ZU- Max . Eigenschaften 
und 
Anwendungen 

1 Farbe 1 gri仔g- Strom
aufnahme 

Bedingungen 
bei 25"C 

Bestell-Nr. 1 Sichtwinkel 1 zeit 

Anzahll 
Punkte 

DLO 4135 1 11 mm 
lorange 

068000- 1 :t50 Grad 
A4297・ 15 x 7 Punkte 
F114 

DL04137 111 mm 
I grun 

068000- 1 :t50 Grad 
A4299- I 5 x 7 Punkte 
F114 

DLO 7135 117，3 mm 
orange 

068000- 1 :t50 Grad 
A7157・ 15 x 7 Punkte 
F114 

DLO 7137 117，3 mm 
grun 

068000- 1土50 Grad 
A7159- 15 x 7 Punkte 
F114 

Segmentel 
Stelle 

IBR 3-032 1 1，06 x 0，3 
昨1円1

068000- 1 rot 
A4398- 土60 Grad 
F114 132 

Elemente
Balken
anzelge 

200 ns 1 Icc = 200 mA 1・Dunkeltastung
Vcc = 5 V ・Eingebauter Leucht
(100% Hellig- 1 dioden-Test 
keit) ・3 Stufen Lichtstärken-

Steuerung 
・Industriesteuerungen
・Meß- und Testgeräte 
.Schaltzentralen 

200 ns 1 1 cc = 200 mA 1・Dunkeltastung
Vcc = 5 V ・Eingebauter Leucht
(100% Hellig- 1 dioden-Test 
keit) 1・3 Stufen Lichtstärken-

Steuerung 
・Industriesteuerungen
・Meß- und Testgeräte 
• Schaltzentralen 

300 nsl Icc = 150 mA 1・Hohe Aufl凸sung
Vcc = 5 V ・Funktionen
32 Segmente 1 - 3 Stufen Helligkeit 
an 一Du n keltastu ng 

- Ausdehnbarer 
Balken 

- Gleitpunkt 
.Universell einsetzbar 

für Präzisionsskalen
anzelgen 



Programmierbare Anzeigen 

Ausführung 

PIn 1 

山
"M。円am Gehöuse 

11門ロ円am Gehロu se 

ぐが
、ゐ

正j

0\ 
もや

べ吃〉
ザ� 。。

Typ I Symbolh凸he I ZU- I Max. I Eigenschaften 
Farbe 1 griffs- 1 Strom- 1 und 

Bestell-Nr. I Sichtwinkel I zeit I aufnahme， I Anwendungen 

PD 2816 

068000-
A4301-
F114 

PD 3435 

068000-
A4462-
F114 

PD 3437 

068000-
A4463・
F114 

Segmentel 
Stelle 

4，1 mm 
rot 
土32 Grad 
17 
16 plus 
Dezimal
punkt 

Anzahll 
Punkte 

6，86 mm 
orange 
士50 Grad 
5 x 7 Punkte 

6，86 mm 
grun 
:t50 Grad 
5 x 7 Punkte 

Bedingungen 
bei 250C 

200 ns 1 I cc = 150 mA 1・64 Zeichen， 
Vcc = 5 V 1 ASCII- Format 
8 Stellen an 1・Softwaregesteuerte
(10 Segl 1 Funktionen 
Stelle) I -Blinkenl 

Nichtblinken 
- Unterstreichen 
- Asynchrone 

Speicherlösch
funktion 

一Lampentest
一Dunkeltastung
- 3 Stufen-Helligkeit 

.Lese- und Schreib-
funktion 

.Medizinische Geräte 

.Meßinstrumente 
• Tischrechner 
・Bürogeräte

200 ns I/cc = 192 mA 1・96Zeichen，
Vcc椙5V 1 ASCII-Format 
80 Punkte 1・Softwaregesteuerte
(100% Hellig- 1 Funktionen 
keit) ーBlinkenl

Nichtblinken 
- Asynchrone 

Speicherlösch
funktion 

- Lampentest 
一ou n keltastu ng 
- 3 Stufen-Helligkeit 

.Lese- und Schreib-
funktion 

.Maschinen
steuerungen 

.Schaltzentralen 

.Medizinische Geräte 

PD 2435 1 5，1 mm 1 200 ns Ilcc = noch .96 Zeichen， 
ASCII-Format 

.Softwaregesteuerte 
Funktionen 

orange I nicht 
:t50 Grad 1 spezifizie吋
5 x 7 Punkte 1 1 Vcc = 5 V 

PD 2437 15，1 mm 
grun 
土50 Grad 
5 x 7 Punkte 

一Blinkenl
Nichtblinken 

- Asynchrone 
Speicherlりsch
funktion 

- Lampentest 
一Dunkeltastung
- 3 Stufen-Helligkeit 

・Lese- und Schreib-
funktion 

.Maschinen
steuerungen 

.Schaltzentralen 

.Medizinische Geräte 
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Zeilen mit Einzelbausteinen 

Monolithische Anzeigen 

Ausführung 

12 

I Typ I Symbolhöhe/Farbe 
Sichtwinkel 

Bestell-N仁 Segment/Stelle 

IDA 1414・16・1 2.8 mm 
(mit Bu行er) rot 

:t40 Grad 
068000- 17 
A6380-F114 16 plus Dezimal-

IDA 1414-16・2 punkt 

(ohne Buffer) 

068000-
A6381-F114 

IDA 1416・32 14，1 mm 
rot 

068000- I 土20 Grad 
A6382-F114 I 17 

16 plus Dezimal
punkt 

Zeilenlänge Max. Stromaufnahme， 
Einzel- Bedingungen 
baustein bei 250C 

16 Stellen Icc = 400 mA 
DL 1414 T Vcc = 5 V 

10 Segmente/Stelle 

Vcc= 5 V 
10 Segmente/Stelle 

32 Stellen I Icc = 390 mA 
DL 1416B I Vcc=5V 

10 Segmente/Stelle 



Ausführung I Typ 

Bestell-Nr. 

IDA 2416-16 

068000-
A6375-F114 

IDA 2416・32

068000-
A6376-F114 

決零点i

IDA 3416・16

068000-
A7239-F114 

IDA 3416-20 

068000-
A7242・F114

IDA 3416・32

068000-
A7164-F114 

同吋'" 8‘ 

I Sym… 
Sichtwinkel I Einzel・ Bedingungen
Segment/Stelle 1 baustein 1 bei 250C 

4，1 mm 
rot 
:t40 Grad 
17 
16 plus Dezimal-
punkt 

15，7 mm 
rot 
:t40 Grad 
17 
16 plus Dezimal-
punkt 

16 Stellen Icc = 650 mA 
DL 2416 T Vcc= 5 V 

16 Segmente/Stelle 

l mtellen l -50 mA 
DL 2416 T I Vcc = 5 V 

32 Segmente/Stelle 

DL 3416 Vcc菖5V
16 Segmente/Stelle 

DL 3416 Vcc= 5 V 
20 Segmente/Stelle 

132 Stellen 
DL 3416 Vcc = 5 V 

32 Segmente/Stelle 
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Zeilen mit Einzelbausteinen 

Punktmatrix Anzeigen 

Ausführung Typ Symbolhöhe/Farbe 
Sichtwinkel 

Bestell-Nr. Segment/Stelle 

IDA 7135・16 17.3 mm 
orange 

068000- :t50 Grad 
A6385・F11d 5 x 7 Punkte 

IDA 7135・20

068000-
A6386-F114 

IDA 7137-16 17，3 mm 
grun 

068000- :t50 Grad 
A6389-F114 5 x 7 Punkte 

IDA 7137-20 

068000-
A6390-F114 

Abmessungen: 

Typ A B C D 

IDA-7135・16
IDA-7137-16 typ.96，52 302，26 306，07 10 Stellen 

typ. 3，05 

IDA-7135・20
IDA-7137-20 typ.90，17 373 .38 377. 19 12 Stellen 

typ目3，94

14 

Zeilenlänge 
Einzel-
baustein 

16 Stellen 
DLO 7135 

20 Stellen 
DLO 7135 

16 Stellen 
DLG 7137 

20 Stellen 
DLG 7137 

Max. Stromaufnahme， 
Bedingungen 
bei 250C 

Icc = 220 mA 
V∞= 5V 
100% Helligkeit 



Qualität und Zuverlässigkeit 
Die Qualität und Zuverlässigkeit unserer intelligenten Anzeigen werden laufend 
durch Uberwachungsprogramme überprüft und sichergestellt. 

LED-Herstellung CMOS-Herstellung 

Montagegrundbaugruppe 

Elektrischer Test 100% 

Vergießen und Aushärten 

Temperaturzyklen MIしST D 883 

Einbrennen und Funktionstest 1∞% MIL-ST D 883 

He川gkeitsgruppierung und Produktkennzeichnung 100% 

Oualitätssicherung 

Fertigprodukt auf Lager 

QA = Qualit邑tssicherung (T) 
QC = Qualitätskontrolle (0) 

QC: 100% Prüfung 
QA: Stichproben: Bonddrähte

und Sichtprüfung 
( MIしSTD 883) 

QC: 100% elektrischer T忌st
QA: Stichproben: elektrischerl 

optischer T忌st

QC: 100% Sichtprüfung 

D
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氾
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vd

 

創
z
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nu

 

H
Hu
qu

 

A
 

Q
 

QC: 100% elektrischer/optischer Test 
QA: Uberwachung， elektrisch und Zuver

|邑ssigkeit (MIL-STD 883) und 202町

QA: Uberwachung， elektrisch und Zuver
lässigkeit (MIしSTD 883 und 202町
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Siemens AG， Bereich Bauelemente 
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Problemlos bestellen mit der SBS-Preís- und Lagerliste. 

Für Kunden in der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) 
Dle SBS-Preis- und Lagerlíste 
erscheìnt jährhch neu. Sie umfaßt 
die Schwerpunkttypen aus dem 
Siemens-Bauteíle-Gesamlprogramm 
mtt Preisen und den wichtigslen 
techniscnen Daten 
Ihre Bestellungen richten Sie bitte 
an den Ihnen nächstgelegenen 
Siemens-Bauteile-Vertrieb. 

Die SBS-Preis- und Lagerliste 
erhalten Sie kostenlos bei 
Siemens AG. Infoservice 
Postfach 146 
0・8510 Fりはh
官(0911) 3001・260. III 623313 
FAX (0911) 3001-271 
Stichwort .SBS-Preis- und Lagerlisteぺ
日r Kunden im Ausland 
dlent als Bezugsquelle der Vertrieb 
Bauteile der jeweiligen Landes
gesellschaften oder Vertretungen. 
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